WLR/S y WLR/L - Hidrometro de Radar
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WLR es un sensor de radar para la medicién continua de nivel, adecuado para su uso en liquidos y sélidos.
En particular, WLR es un instrumento util para la medicidn del nivel de agua en cursos de agua, rios,
embalses, estaciones de tratamiento de agua, estaciones de bombeo, embalses y en muchos otros
contextos también gracias aunalto grado de proteccion.

Aligual que todos los productos CAEtech, WLR es un producto extremadamente resistente que requiere
un mantenimiento limitado y facil gracias a su disefio compacto, a la ausencia de componentes
sumergidos en el agua y de componentes mecdnicos moviles y al uso de sistemas de autocontrol y
diagndstico.

El dispositivo transmite a través de su antena una sefial radar que es reflejada por el liquido y reaplicada
por la antena como un eco con una frecuencia modificada. El cambio de frecuencia es proporcional a la
distanciay se convierte en el nivel. La independencia de los cambios de temperaturay humedad, tipica de

latecnologiaradar, permite mediciones precisas entodas las condiciones climaticas.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

WLR es un producto facil de utilizar, gracias al mddulo Bluetooth puede ser calibrado de forma
inalambrica a través de un PC, aunque también con smartphones y tabletas a través de la aplicacion
especifica util también para realizar actividades de diagnéstico.

Para satisfacer las diferentes exigencias, el hidrometro de radar WLR estd disponible en la versidn de corto
alcance: WLR/S con un rango de medicién hasta15 myenlaversiéndelargo alcance: WLR/L hasta 30 m.

WLR/S WLR/L

Datos técnicos

Rango de medicién 15m 30m

Precision 2 mm +2mm
Rango de temperatura -40°C ++80°C -40°C ++80°C
Frecuencia 80 GHZ 80 GHzZ
Tiempo del ciclo de medicién <250 ms <250 ms
Tiempo de respuesta de
rebote <3s <3s
Angulo de irradiacién 8° 4°

4-20 mA 4-20 mA
Salida Modbus Modbus

SDI-12 SDI-12

Tipo de proteccidn IP66/1P68 (3 bar), Type 6P IP66/1P68 (3 bar), Type 6P
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